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Tête thermostatique TRVFIN
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Robinetter ie Pertes de charge 151

Série standard – f init ion nickelée mate

Coude de réglage CRN 15E Té de réglage TRN 15D

Code Descriptif
Nombre de tours

2 3 4 5 6 7

CRN 15E Coude de réglage 0,53 0,76 1,06 1,38 1,76 2,17

TRN 15D Té de réglage 0,53 0,73 0,99 1,20 1,27 1,42

Equilibrage à effectuer à l‘aide d‘une clé allène de 8 mm. Toutes les valeurs de Kv sont données à partir de la fermeture.
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Vue éclatée d‘un robinet thermostatique

Robinets simple réglage

Robinet simple réglage équerre MSN 15E Robinet simple réglage droit MSN 15E

Code Descriptif
Nombre de tours

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25

MSN 15E Robinet Equerre 0,67 1,30 1,74 2,26 –

MSN 15D Robinet Droit 0,61 0,81 0,90 0,94 0,98

Toutes les valeurs de Kv sont données à partir de la fermeture.
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Robinets thermostatiques

Corps thermostatiques à Kv fi xe CSN 15E, CSN 15D, CSN 15I
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Xp=2 K

Xp=2,5 K
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